
  眼科实验室“冰冻切片机”技术参数需求表
	产品主要用途描述
	主要用于新鲜组织切片

	安装场地
	眼科实验室，E区住院部5楼

	使用环境
	工作电压：220V～240V, 50/60Hz, 5A (10%；工作温度：5℃～35℃，相对湿度：≤60%

	技术参数要求

	主要配置名称
	具体性能、参数要求

	冰冻切片机主机
	★1.刀架及样品头的主动制冷（刀架≤-25℃，样品头至少10～-45℃可调），确保持续稳定地样品制冷

(刀架和样本头同时持续稳定的降温，以保证各种样本所需不同切片温度，精确温度调节以保证切片质量，节约切片时间)

	
	▲2. 刀架进样，确保进样的精确性，中文彩色触摸屏控制

（样本固定不动，刀架移动接近样本，确保进样精准，最大限度保护样本）

	
	3．速冻台不少于18个位点，至少包含一个半导体制冷位点，最低制冷可达-60℃。

	
	4. 照明装置位于玻璃窗上,实现全方位无死角照明

	
	▲5. 切片厚度：0.5～100μm
0.5 – 2 μm步进0.5 μm 
2 μm – 10 μm 步进1 μm 
10 μm – 20 μm 步进2 μm 
20 μm – 50 μm 步进5 μm 
50 μm – 100 μm 步进10 μm

	
	6.修块厚度：5～500μm
5 – 10 μm步进5 μm 
10 μm – 100 μm步进10 μm 
100 μm – 200 μm 步进20 μm 
200 μm – 500 μm 步进50 μm

	
	★7.水平进样行程≥46mm；样品垂直行程≥62mm

（样品水平行程及垂直行程越大是为了满足实验特定大样本切片需求）

	
	8.样品头X/Y轴8°定位，Z轴360°旋转定位；

	
	▲9.切片机机械部分置于冷冻箱外，制冷快且加大冷冻箱的操作空间，同时降低因热胀冷缩导致的机械故障

	售后服务需求

	保修年限
	整机免费维保壹年

	出现故障响应时间
	维修到达现场时间≤24小时

	主要配置清单
	数 量

	冰冻切片机主机
	1台

	刀 架
	1套

	包埋剂
	6瓶

	样本托
	5套

	防卷板
	1套

	备注： 1、带“★”符号项目为必须满足指标，若出现一项负偏离，则视为废标      
2、带“▲”符号项目为重要指标，若出现三项(含)及以上负偏离，则视为废标
3、其他项目为一般指标，若出现六项(含)及以上负偏离，则视为废标
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